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Wij, 

Roessingh Dienstengroep B.V.
     h.o.d.n. rdgKompagne

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze Communicatie Speechpack B (CS) in alle 
varianten met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle 

toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

• Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)
• Richtlijn Laagspanningsrichtlijn, (2014/35/EU)

• Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
• Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur (2011/65/EU)
• Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)
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Algemeen Directeur / CEO
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Waarschuwingen
Elektro/Bedinterface

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door. Deze gaan over alle door rdgKompagne 
ontwikkelde communicatieproducten, zoals de Speechpacks.

Gebruik de Speechpacks uitsluitend waar deze voor bedoeld zijn:  het ondersteunen en/of verlichten 
van een communicatiebeperking. Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering 
getoond zijn. Demonteer Speechpack niet verder dan tijdens de uitlevering getoond is. Door eigen 
toevoegingen en/of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te 
vervallen.

Voordat de Speechpacks gereinigd worden moeten deze eerst uitgeschakeld zijn en alle stekkers en laders 
losgekoppeld zijn. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om deze schoon te 
maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de elektrische delen. Dit kan leiden tot 
een elektrische schok. 

Reinigen

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze documentatie wordt benoemd. 
Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten 
contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of https://rdgkompagne.nl/helpdesk. 

Defecten

Software instructies
Raadpleeg de meegeleverde handleiding van de software voor instructies voor het gebruik van de 
communicatiesoftware.

Specificaties
Behuizing
Breed: 271 mm
Hoog: 203 mm
Diep: 67 mm
Gewicht: 1055 gram

Scherm
Breed: 230 mm
Hoog: 160 mm
Diagonaal: 11 inch
Resolutie: 2360 x 1640 pixels bij 264 ppi

Opladen
De Speechpack kan opgeladen worden middels de USB-C kabel en adapter in de bij de instructies 
weergegeven poort. 

Zorg dat het de Speechpack altijd volledig is opgeladen aan het begin van de dag.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of, indien niet anders mogelijk, andere CE-gecertificeerde opladers.
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Deze instructie laat zien hoe de Speechpack het beste gebruikt kan worden.

Opladen
Laad de Speechpack op met de meegeleverde kabel 
en adapter via de oplaadpoort (7).

Postioneren
Gebruik de standaard (8) of het snelwisselsysteem om 
de  Speechpack te positioneren.

Overzicht aansluitingen en knoppen
De Speechpack bestaat uit onderstaande 
onderdelen:

1.
Camera2.
Aan/uit-knop Volumeknoppen

4.
3.

Aanraakscherm
Handvat
Luidsprekers

5.
6.

7.
8.

Oplaadpoort
Standaard

Slaapstand
Haal de Speechpack uit de slaapstand door op de 
Aan/uit-knop (1) te drukken. Met dezelfde knop breng 
je deze ook weer terug in de slaapstand.

Opnieuw opstarten
Houd een van de volumeknoppen (3) en de Aan/uit-
knop (1) ingedrukt tot je de schuifknop ‘Zet uit’ ziet. 
Wacht een minuut en druk nogmaals op de Aan/uit-
knop (1) om de Speechcase weer op te starten. 

Geforceerde herstart
Als de Speechcase  niet reageert, voer je de volgende 
stappen uit: druk kort op de volume-omhoogknop 
(3), druk kort op de volume-omlaagknop (3) en houd 
vervolgens de Aan/uit-knop (1) ingedrukt. Laat de knop 
los wanneer het er iets op het scherm verschijnt.

Volume
Pas het volume aan met de volume-knoppen aan de 
zijkant (3)

Snelwisselsysteem
De Speechpack wordt mogelijk met het snelwisselsysteem aan een arm, 
standaard of opbouw bevestigd. 

Verwijder de Speechpack door de beveiliging (A) uit te trekken en het 
apparaat omhoog te tillen. Voor het bevestigen dienen de drie nokjes 
van bovenaf in de sleuven geschoven te worden. Controleer altijd op de 
beveiliging weer vergrendeld is.

Met de kogelkop (B & C) kan de hoek van het apparaat ingesteld 
worden.  Draaiknop B ontgrendelt de kogel; bepaal de stroefheid van de 
kogelbeweging met de draaischijf E in de knop zelf.  Draaiknop C ontgrendelt 
het roteren van de gehele  kogelkop. 
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